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A1000
ــا  ــرای موتورهــای القایــی و PM ب ــو ب   عملکــرد قدرتمنــد درای

گشــتاور کامــل در ســرعت صفــر 
  قابلیــت اطمینــان و ایمنــی بــالا بــا بهره گیــری از گشتاورســازی امن 

)STO(
  بهــره وری بهینــه انــرژی بــا فنــاوری کنتــرل پیشــرفته و کم   مصرف 
ــه  ــدازی ســاده و ســریع بطــور اتوماتیــک و دسترســی ب   راه ان

کلیــه تنظیمــات و راهنمــای سیســتم روی صفحــه نمایــش
  ســاختار قدرتمنــد دســتگاه  ضامــن عملکــرد طولانــی و مطمئــن 

)کارکــرد 10 ســاله بــدون نیــاز بــه تعمیــر (

V1000
  عملکــرد بســیار قــوی و قابلیــت کنتــرل انــواع موتورهــا )القایــی 

مغناطیسی( و 
  ابعاد و سایز مطلوب، متناسب با کاربری های خاص منظوره

ــه  ــک دقیق ــدت ی ــه م ــی ب ــار اضاف ــل 150% ب ــت تحم   قابلی
ــنگین ــتفاده های س ــرای اس ــب ب مناس

  قابلیــت راه انــدازی موتــور یــک ســایز بزرگتــر و کوچک ســازی 
و کاهــش هزینه هــای طراحــی ماشــین

J1000
  عملکرد بسیار قوی و قابلیت کنترل موتورهای القایی

  قابلیت پوشش کلیه ملزومات اتوماسیون برای کاربردهای کوچک
  بهینه سازی فوق العاده مصرف انرژی و کاهش هزینه

  قابلیــت تشــخیص بــار و تنظیــم اتوماتیک گشــتاور بــدون درنظر 
گرفتــن شــرایط ســرعت واقعی

:L1000 مشخصات عمومی سری
  دارای ورودی خروجی های متنوع متناسب با همه انواع کنترلر بالابر

  قابلیت بالابری روان و ملایم و ایست دقیق آسانسورها با بهره گیری از بهترین الگوریتم های
 کنترل موتور

  راه اندازی بسیارسریع با فناوری مدرن تنظیم خودکار بدون نیاز به جداسازی ریسمان ها
)m/s, m/s2 ( صفحــه نمایــش کامــل با قابلیت نمایــش پارامترهــا و واحدهای اســتاندارد بالابــر  

  قابلیت اتصال به سیستم UPS یا باتری و کاربری مطلوب در شرایط اضطراری
  منطبــق بــا اســتاندارد EN81-1 بــا کانتکتــور یــک موتــوره بــرای صرفه جویــی در هزینه هــا و 

افزایــش قابلیــت اطمینان

:L1000A
  مناســب بــرای کنتــرل موتورهای القایی و مغناطیســی در سیســتم های نو

 SinCos و Incremental، EnDat پشتیبانی از انکودر  
  کنترل بهینه موتورهای PM با انکودرهای Incremental کم هزینه و قدرتمند

  ابعاد و اندازه مطلوب برای نصب در پانل های باریک
  راه انــدازی ملایــم و بــدون شــوک موتورهای فاقد دنده، بدون سنســور بار

:L1000V
  دارای کارکرد و محدوده قدرت مناســب برای نوســازی سیســتم های موجود

  دارای کوچکترین ابعاد و اندازه ها در بین درایوهای بالابر دنیا
  قابلیــت ایســت دقیــق بــا بهره گیــری از فنــاوری جبــران لغــزش بــدون 

اســتفاده از انکــودر
  قابلیــت نصــب و بهره بــرداری آســان بــدون نیــاز بــه تنظیمــات پیچیــده
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L1000A L1000V

L1000AL1000VFeature
1.5 - 110.0 kW4.0 kW - 15.0 kWCapacity Range

175%165%Overload (starting/current)
150% / 60 sec150% / 30 secOverload

integrated up to 30 kWintegrated up to 15 kWBraking Transistor 
8 / 6 (4 relays)7 / 3 (2 relays)Digital Inputes / outputs
 (LCD) (LED)integrated Digital Operator

Lift Terminology
% ,Hz, rpm,m/s,m/s2,m/s3,ft/min,ft/ s2,ft/s3% , Hz , rpm , m/sSelectable Units

Maintenance Monitoring
Screwless Terminal Board with Copy Function
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