
 شیــرهای کنتـرلـی
C o n t r o l  V a l v e s



ــرد  ــد. کارب ــی را پوشــش می دهن ــای گوناگون ــواع Mixing و Diverting کاربرده ــی Oventrop در ان شــیرهای کنترل
ــا  ــی و ی ــی و برودت ــای حرارت ــی، پایانه ه ــتم های گرمایش ــان در سیس ــرل جری ــزش و کنت ــیرها در آمی ــن ش ــی ای اصل
ــال سیســتم های گرمایشــی خورشــیدی و تاسیســات پمــپ گرمایــش( می باشــد.  ــرای مث ــره آب گــرم )ب مخــازن ذخی

نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی
 پلاک 300 )مجتمع نیلی(

تلفن  88515131-2   
88505300-3
دورنگار  88737190
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Three-way diverting valve “Tri-D TB”

 PN 16میزان تحمل فشار

C  +120 °C° 10-بازه تحمل دما

M30 x 1.5اتصالات

 Balancing valve

PN 10 میزان تحمل فشار

C  +120 °C° 20-بازه تحمل دما

)KVS( 1.7نرخ گذار سیال

Four-way valve “Tri-M plus TR”

 PN 10میزان تحمل فشار

C  +120 °C° 10-بیشترین میزان تحمل دما

)KVS( 1.80 , 1.00 , 0.45نرخ گذار سیال

Three way mixing valve

 PN 16میزان تحمل فشار

C° 140بازه تحمل دما

)KVS( 9.50 , 6.50 , 4.50نرخ گذار سیال

Three way mixing valve

 PN 16میزان تحمل فشار

C° 120بیشترین میزان تحمل دما

)KVS( 9.50 , 6.50 , 4.50نرخ گذار سیال

Two - way valve with Actuator

 PN 16میزان تحمل فشار

bar,1.2 bar,3 bar 1.5اختلاف فشار مجاز

)KVS( 4.60 , 2.80 , 2.00نرخ گذار سیال
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